
中文名稱 風速可調式定溫烘箱

Oven

廠    牌 Yamato

產品型號 DNF301/401/411/601/611/811/911

相關網頁 https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item?q=DNF

說明:

自由操控風（可變風速+排氣風門）

透過組合風速設定和排氣風門（排氣效率），您可以創造任何所需的乾燥條件

對於乾燥後容易散落的樣本的快速乾燥非常有效。

DNF811/911機型是一款已經成熟的可變風速（10級）大型機型。

*DNF811/911不具備2in1功能（風速0設定）。

規格:

DNF301 DNF401 DNF411 DNF601 DNF611 DNF811 DNF911

約70分鐘 約60分鐘 約100分鐘

約20分鐘
不支援風速

0

不支援風速

0

300×300×300 600×500×1000 1090×500×1000

430×495×740 730×695×1685 1220×695×1685

27L 300L 540L

50Kg 135kg 210kg

580×645×890

90L

75kg

730×695×940

150L

90kg

內尺寸(寬*深*高)mm

外尺寸(寬*深*高)mm

容積

本體重量

450×450×450

性能 強制通風（風速10）

升溫時間

性能 自然對流（風速0）

升溫時間

成分 內膽/保溫材料

配置 操作功能

安全裝置

配置控制器/溫度感測器

機型

方式

工作環境溫度範圍

性能 強制通風（風速

10） 設定溫度範圍

性能 強制通風（風速

10） 控溫範圍

約105分鐘

約25分鐘

約100分鐘

約25分鐘

5～35℃

0~270℃（風速1~10級）

(室溫+15)～260℃(風速1～10)

強制風循環式+自然對流式（二合一烘箱） 強制空氣循環型

V 型控制器/K 熱電偶 x 2

定值運作、快速自動停止運作、自動啟動運作、自動停止運作、程式運作：最大99步驟/99

模式、重複運作功能

自我診斷功能（感測器異常偵測、加熱器斷線偵測、可控矽短路偵測、主繼電器故障偵測、自

動過熱防止器）、鑰匙鎖功能、門開關、獨立過熱防止器、過電流漏電斷路器、風扇故障

600×500×500

不銹鋼板/玻璃棉


