
中文名稱 節能烘箱

Oven

廠    牌 Yamato

產品型號 DNE400/410V/600/610/810/910

相關網頁 http://www.yamato-net.co.jp/product/science/oven/forced/dne400-910.htm

特點:

･ 烘箱密閉性提高,採用新隔熱材料,大幅節省能源.

･ DNE400/600型烘箱於溫度穩定時,所須的維持電力,與舊機型相比,節省電力達40%. 而DNE800/900

型烘箱,可節省電力達30%.

･ 最高溫到達時間縮短15分鐘, 待機時間, 復歸時間縮短, 提高工作效率.

･ 密閉性提高,環境中灰塵不會進入烘箱內.

規格:

DNE400 DNE410 DNE600 DNE610 DNE810 DNE910

約45分 約60分

600*500*1000 1000*500*1000

730×696×1675 1220×696×1675

300L 540L

約76kg 約112kg 約178kg

±2.0℃（at 210℃）

約60分

SUS304

定值運轉, 程式運轉 (最多32段), 自動啟動, 自動停止.

自我診斷機能( 溫度檢知器異常, 加熱器斷線, SSR短路, 繼電器不良, 自動過昇防

止 ), 按鍵鎖定功能, 獨立過昇防止器, 過電流/漏電斷電器.

微電腦及PID控制/數字顯示

約60kg

90L 150L

450*450*450 600*500*500

580×646×860 730×696×910外形尺寸(W*D*H)mm

淨重

內容積

安全裝置

內槽尺寸(W*D*H)mm

運轉機能

強制送風循環

室温＋10～210℃

內裝材質

機型

方式

使用溫度範圍

最高温度到達時間

溫度控制/顯示模式

溫度分度精度

溫度調節精度 ±0.5℃（at 210℃）


