
中文名稱 精密恆溫烘箱

Fine Oven

廠    牌 Yamato

產品型號 DH412/612

相關網頁 https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item/?q=DH

特點:

･ 側流設計用於均勻熱處理。

･ 配備V型控制器，提高操作面板上的顯示可視性和可操作性，並標配用於功耗、CO 2  排放量

、加熱器操作量的監控顯示以及可變風速功能。

･ 標準配備可變風速功能，可抑制輕質樣品的熱處理和粉末飛散。

･ 可以實現程式運行功能。 （最多99步、99種模式、重複操作功能）。

･ 配備快速自動停止運轉功能和風扇故障偵測功能。

･ 配備排氣阻尼器。

規格:

電源容量

外形尺寸(W*D*H)mm

單相AC200V 14A

定時器 1 分鐘至 99 小時 59 分鐘設定：時間操作 24 小時設定：時間操作

溫度控制/顯示模式

控制器感測器 K熱電偶（控溫用，獨立過熱防止器）

強制空氣循環和通風

室溫+15~360℃（370℃設定360℃通過時間）

機型

方式

使用溫度範圍

最高温度到達時間

溫度分度精度

溫度調節精度 ±0.2℃（at 360℃）

DH412 DH612

約60分

內裝材質

隔熱材料 玻璃棉

重量

內容積

內槽尺寸(W*D*H)mm

112kg

91L

450*450*450

1050×630×850

216L

156kg

±2.5℃（at 360℃）

PID控制/設定溫度顯示：橘色LED數位顯示（解析度：1°C），罐體溫度顯

示：綠色LED數位顯示（解析度：1°C）

SUS304

600*600*600

1200×780×1000


